
 
 

 
Torneado 
 

✓ Torneado de ejes, casquillos, anillos y carcasas 

✓ Roscado interior y exterior 

✓ Reparación y reacondicionamiento de componentes de maquinaria 

✓ Parámetros: 
Diámetro máximo de torneado: Ø1640 mm 

Longitud máxima de la pieza: 4000 mm 

 

Mandrinado, fresado y taladrado 
 

✓ Mecanizado de carcasas, estatores y bastidores 

✓ Reparación de alojamientos de rodamientos 

✓ Fresado de superficies planas, cavidades y ranuras 

✓ Taladrado, avellanado y roscado 

✓ Fresado de chaveteros 

✓ Parámetros: 
Área de trabajo: 1800 × 2200 mm 

Peso máximo de la pieza: 12000 kg 
 

Rectificado de ejes y superficies planas 
 

✓ Rectificado de ejes, muñones y orificios 

✓ Rectificado de superficies de referencia y de montaje 

✓ Parámetros: 
Longitud máxima del eje: 3000 mm 

Dimensiones máximas de la mesa: 200 × 630 mm 

Fresadoras para estriados 
 

✓ Mecanizado de estriados: 

o paralelos 

o evolventes 

✓ Fabricación de chaveteros prismáticos y rebajes especiales 

✓ Reparación de ejes de transmisión 

 


