
 
 

 
 

 
  

  

  

 
 

 

 

 
  

  

  

  

  

 
 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Токарная обработка

✓ Токарная обработка валов, втулок, колец, осей и корпусов

✓ Нарезание внутренней и наружной резьбы

✓ Восстановление деталей машин

Параметры:
Максимальный диаметр обработки: Ø1640 мм

Максимальная длина детали: 4000 мм

Растачивание, фрезерование и сверление
✓ Обработка корпусов, станин, рам

✓ Восстановление посадочных мест подшипников

✓ Фрезерование плоскостей, карманов и пазов

✓ Сверление, зенкерование, нарезание резьбы

✓ Фрезерование шпоночных пазов

Параметры:
Рабочая зона: 1800 × 2200 мм

Максимальная масса детали: 12000 кг

Шлифование 
✓ Шлифование валов, шеек, и отверстий

✓ Шлифование базовых и монтажных поверхностей

Параметры:
Максимальная длина вала: 3000 мм

Максимальные размеры плиты: 200 × 630 мм

Фрезерные станки для обработки шлицев
✓ Нарезание шлицев:

o прямобочных

o эвольвентных

✓ Выполнение призматических шпоночных пазов и специальных подрезок

✓ Восстановление приводных валов


